
albert difuroof extrema  
Schweissbare Unterdeckbahn 
DoP-Nr. 4/005/C2016 
 

Unterdeckbahn für Dachdeckungen und Wände 
EN 13859-1:2014 und EN 13859-2:2014 
 

Handelsname albert difuroof extrema   
Artikelnummern 5070, 5072, 5073, 5075   

     

Eigenschaften Methode Einheit Nominal 
Mittelwert 

Toleranz 
Minimal/Maximal 

Material   Mehrlagig TPU-
PES-TPU 

 

Länge EN 1848-2 m 25m 
50m 
400m 

-0% 
-0% 
-0% 

Breite EN 1848-2 m 0.375m 
1.5m 
3.0m 

-0.5% / + 1.5% 
-0.5% / + 1.5% 
-0.5% / + 1.5% 

Abmessungen   0.375m x 50m 
1.5m x 50m 
3m x 25m 
3m x 400m 

 

Gradheit EN 1848-2 mm/10m <30  

Dicke EN 1849-2 mm 0.85 ± 0.15 
Flächenbezogene Masse EN 1849-2 g/m2 340 -7/ +17 
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse E aufliegend 
Wasserdichtheit der Bahn 
Wassersäule der Bahn 

EN 1928 
EN20811 

Klasse 
cm 

W1 
>1000 

Bestanden 
 

Wasserdampfdiffusionswiderstand  
(Sd-Wert) 

EN12572, Klima 
C 

m 0.20 -0.05 / +0.05 

Höchstzugkraft in Längsrichtung EN 12311-1 N/50mm 330 ± 40 
Höchstzugkraft in Querrichtung EN 12311-1 N/50mm 370 ± 40 

Dehnung in Längsrichtung EN 12311-1 % 40 ± 15 
Dehnung in Querrichtung EN 12311-1 % 50 ± 15 
Weiterreisswiderstand in Längsrichtung EN 12310-1 N 230 ± 20 
Weiterreisswiderstand in Querrichtung EN 12310-1 N 200 ± 20 

Kaltbiegeverhalten EN 1109 °C -20  
Temperatureinsatzbereich EN 1109 °C -40 bis +90  
Masshaltigkeit in Längsrichtung EN 1107-2 % -2  
Masshaltigkeit in Querrichtung EN 1107-2 % -2  

Freibewitterung 
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse* 

 Monate 3 
(Schweissarbeiten müssen nach  
2 Monaten abgeschlossen sein) 

    

Werte nach künstlicher Alterung Testtemperatur °C 70°C  

Höchstzugkraft in Längsrichtung EN 12311-1 N/50mm 330 ± 40 
Höchstzugkraft in Querrichtung EN 12311-1 N/50mm 370 ± 40 
Dehnung in Längsrichtung EN 12311-1 % 40 ± 15 
Dehnung in Querrichtung EN 12311-1 % 50 ± 15 

Wasserdichtheit der Bahn EN 1928 Klasse W1 Bestanden 
     

Weitere Prüfergebnisse     
Widerstand der Bahn gegen Schlagregen 
nach TU-Berlin 

ZVDH 
Produktdatenblatt 

 Bestanden  

Verfügbarkeit von Zubehör für den 
Einsatz als Behelfsdeckung 

ZVDH 
Produktdatenblatt 

 Ja  

 

-
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Technische Änderungen vorbehalten, Ausgabe 2025-03

* Dachbahnen sind infolge des Klimawandels verstärkten Witterungseinflüssen wie intensiver Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen, starken Niederschlägen 
(Hagel und Regen) sowie Luftsauerstoff ausgesetzt, was zu Abbauprozessen und einer vorzeitigen Alterung führen kann. Um die Langlebigkeit der Unterdachbahnen 
sicherzustellen, sollten bei hohen Temperaturen während der Verarbeitung zusätzliche Schutzmassnahmen ergriffen werden. Im stark beanspruchten Laufbereich ist 
die Bahnoberfläche durch den Einsatz von z.B. Abdeckvlies besonders zu schützen, um eine Beschädigung der Oberschicht zu vermeiden. In den heissen Sommer-
monaten sollte zudem eine zügige Eindeckung erfolgen, um überdurchschnittliche UV-Belastung zu verhindern.
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