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Verarbeitungsanleitung

Kork-Gummi Trittschallunterlage zur  
vollflächigen Verklebung

albert kogu ist eine Kork-Gummi Trittschallunter-
lage für vollflächige Verklebungen von Parkett, 
Korkbodenbelägen, Laminat und Teppich.
Geeignete Parkettarten in Abstimmung mit dem 
Klebstofflieferanten sind

 • 1-Schichtparkett bis 8 mm Dicke
 • 2-Schichtparkett bis 13 mm Dicke
 • 3-Schichtparkett bis 18 mm Dicke

 • Universell einsetzbar – unter Parkett,  
 Kork, Laminat oder Teppich

 • Sehr formstabil – dank hochwertigem 
 Kork/Gummischrot 

 • Bequemer Gehkomfort – dank hoher  
 Elastizität

Einsatzbereich Eigenschaften

Verarbeitung

Technische Daten

Wert Norm

Material Kork- und Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PU-Elastomer  
gebunden

Dicken 2 mm und 3 mm (+/– 0.3 mm)

Rollengrössen 2 mm: 1 m x 30 m = 30 m² (+/– 1.5 %) 
3 mm: 1 m x 20 m = 20 m² (+/– 1.5 %)

Spezifisches Gewicht ca 600 kg/m³

Zugfestigkeit ca. 0.4 N/mm² ISO 1798

Reissdehnung ca. 20 % ISO 1798

Temperaturbeständigkeit – 30° bis 80°C

Wärmedurchlasswiderstand 2 mm: 0.02 m² K/W 
3 mm: 0.03 m² K/W

Trittschallverbesserung 19 dB (2 mm albert kogu, Massivparkett 10 mm, vollflächig verklebt) 
18 dB (2 mm albert kogu, Mehrschichtparkett 13 mm, vollflächig verklebt) 
Toleranzbereich ± 3 dB

ISO 140-8/717-2

Lagerung Trocken, in gleichmässig temperierten Räumen

Diese Verarbeitungsanleitung kann aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Die aktuell gültige Verarbeitungsanleitung ist unter www.albert.ch abrufbar.

Hinweis: 
Alle Angaben basieren auf Herstellerangaben, sind jedoch unverbindlich. Vor jedem Gebrauch ist zwingend eine Eignungsprüfung des Produktes  
an Originalmaterialien durchzuführen.

 • Empfohlene Kleber auf Zementunterlagsboden 
 (gemäss Angaben der Kleberhersteller).

Klebag AG Collano Adhesives AG Sika

Parkett Klebamer Hybrid Sempacol P 850 elastischer SikaBond

Kork Klebamul D299 Sempacol P 150 elastischer SikaBond

Teppich Klebamul T1 oder T2 Aqualine LI Super
Aqualine D33 EC1)

elastischer SikaBond

kogu

 • Der Untergrund muss gemäss SIA Norm 
 251/253/753 und DIN 18365 bzw. DIN 
 18356 sowie dem Stand der Technik geprüft 
 und verlegereif sein. Der Untergrund muss 
 eben, fest, trocken, rissfrei, staubfrei, sauber 
 und frei von Stoffen sein, welche die Haft- 
 festigkeit beeinträchtigen. Unebenheiten mit  
 geeigneten Spachtelmassen ausgleichen.

 • albert kogu immer vollflächig und quer zur  
 späteren Verlegerichtung des Oberbelages  
 verlegen.

 • Bei der Wahl der Klebstoffe sind die Anwei- 
 sungen der Klebstofflieferanten einzuholen.


