
Instructions de mise en œuvre

Barrière anti-humidité en PE
DoP-Nr. 5/001/P2014

albert alvap est une barrière anti-humidité (EN 
13984:2013) avec une valeur Sd de 100 m. 
albert alvap peut être utilisé du côté chaud pour 
l’aménagement intérieur.

Domaine d’application Remarque

•• Le film en PE doit être utilisé du côté chaud.
•• Agrafer les pans découpés sur les chevrons.
•• Les pans individuels doivent se chevaucher  

	 d’environ 20 cm. 
•• Si possible, le chevauchement doit se trouver 

	 dans la zone d’un support robuste. 

Mise en oeuvre

Le film n’est pas stabilisé contre les rayons ultraviolets. 
Il convient d’exclure l’influence du rayonnement 
ultraviolet lors du stockage et pendant la phase 
d’utilisation.
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•• Tous les chevauchements, toutes les pénétra- 
	 tions et tous les raccords de bordure doivent 
	 être collés durablement avec un ruban adhé- 
	 sif ou une colle de jonction des bordures.

Données techniques

Propriétés Methode Unité Valeur nominale moyenne Tolérance 
minimale/maximale

Matériau LD-PE

Longueur EN 1848-2 m longueurs divers – 0/+ 3%

Largeur EN 1848-2 m largeurs divers – 0/+ 50 mm

Dimensions 2 m x 10 m 
2 m x 50 m
3 m x 33 m

Rectitude EN 1848-2 mm/10 m 75 réussi

Épaisseur EN 1849-2 µm 200 ±7%

Dimension par unité de surface EN 1849-2 g/m² 188 ±7%

Indice d‘incendie selon EN 13501-1 EN 11925-2 
VKF

classe E 
BKZ 5.2

Étanchéité à l’eau EN 1928 (A) kPa 2 réussi

Perméabilité à la vapeur d’eau EN 1931 g/m²/d 0.35 – 0.05/+ 0

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Valeur Sd) EN 1931 m 100 – 0/+ 20 m

Force de traction maximale en sens longitudinal EN 12311-2 N/50 mm 170 – 0/+ 20%

Force de traction maximale en sens transversal EN 12311-2 N/50 mm 150 – 0/+ 20%

Élongation en sens longitudinal EN 12311-2 % 250 ≥

Élongation en sens transversal EN 12311-2 % 400 ≥

Résistance à la propagation des fissures en sens longitudinal EN 12310-1 N 105 – 0/+ 20%

Résistance à la propagation des fissures en sens transversal EN 12310-1 N 110 – 0/+ 20%

Dégâts visibles EN 1850-2 pas de dégâts

Durabilité contre vieillissement EN 1296 réussi

Durabilité contre des produits chimiques EN 13984 annexe 
C & EN 12311-2

réussi

Stockage 12 mois au température ambiante  (>5°C) et sans exposition directe aux rayons 
solaires 

Remarque
Il incombe au poseur d’établir l’efficacité du produit pour un but déterminé par ses propres tentatives et examens. Ces instructions de mise en œuvre 
peuvent perdre leur validité en raison des nouvelles reconnaissances ou des développements récents. Il est possible de consulter la feuille de données 
techniques CE, les données de production et les instructions de mise en œuvre actuellement en vigueur sous www.albert.ch.


