
extrema dachfensterschürze

Feuille de donnée

Tablier préconfectionné en deux parties 
pour lucarnes

albert extrema dachfensterschürze est un élément 
préformé préconfectionné en lé de sous-toiture 
soudable albert difuroof extrema. Les deux versi-
ons en deux parties permettent d’utiliser la pièce 
préformée sur toutes les longueurs de lucarne de 
même largeur. La jonction au lé de sous-toiture 

Domaine d’application Mise en œuvre

Pour la mise en œuvre, veuillez vous référer au 
guide de mise en œuvre précis et détaillé du lé 
de sous toiture albert difuroof extrema.
Lorsqu‘il est utilisé sur les sous-couvertures albert 3 
couches, le collage est réalisé avec albert winaco
plus 100 mm.

albert difuroof extrema s’effectue thermiquement 
ou par agent de soudage aux solvants. La jointure 
aplatie garantit une jonction étanche au lé de 
sous-toiture.
Ils peuvent aussi être utilisés sur les sous-couvertures 
3 couches albert.

Données techniques

Matériau Lé de sous-toiture albert difuroof extrema

Exécution 2 parties

Dimensions Largeur de lucarne 550 mm, 780 mm, 1140 mm
La longueur peut être écourtée à volonté et convient ainsi

Hauteur totale du manchon 375 mm

Largeur d’appui sur le lé de sous-toiture Suivant la hauteur du contre-lattage 100 mm à 150 mm

Aplatissement de la jonction Oui

Collage sur les sous-couvertures albert albert winaco plus 100 mm

Ces instructions de mise en œuvre peuvent perdre leur validité en raison des nouvelles reconnaissances ou des développements récents.
Il est possible de consulter la feuille de données actuellement en vigueur sous www.albert.ch. 7 
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Pré-confection personnalisée

    Pour langeur de conduites de max. 160 mm à 180 mm

    Tablier préconfectionné  
en deux parties pour lucarnes

    Disponible à partir de 1 pièce
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