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nagelproof

Technische Daten
Wert Norm

Material PE-Schaum, geschlossenzellig

Farbe anthrazit

Klebstoff Kautschukkleber

Abdeckmaterial PE-Folie silikonisiert

Rohdichte Schaum 25 kg – 30 kg/m³

Dicke 3 mm

Dimension 50 mm x 20 m

Schälwiderstand ≥ 5 N/25 mm DIN EN 1939

Scherwiderstand 1000 g/625 mm² DIN EN 1943

Temperatureinsatzbereich – 30°C bis + 80°C

Schwitzwasserbeständigkeit sehr gut

Alterungsbeständigkeit gut

Freibewitterung 3 Monate

Lagerung 12 Monate bei Raumtemperatur (>5°C), vor Sonneneinstrahlung geschützt

Konterlatten sind einem dauernden Wechsel 
von nass, trocken, warm und kalt ausgesetzt. 
Um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, ist 
eine Verschraubung der Nagelung vorzuziehen.

PE-Nagel- und Schraubendichtung (Band) 
für Unterdeckbahnen

Verarbeitungsanleitung

albert nagelproof PE-Nageldichtband eignet 
sich zur Abdichtung von Nagel- oder Schrau-
benlöchern bei Unterdeckbahnen.

Einsatzbereich

Verarbeitung Wir empfehlen

1.	 �Position der Konterlattung auf der Unter-
deckbahn mittels Schnurschlag markieren

2.	 Nageldichtband auf die Unterdeckbahn 
 	 kleben 

3.	 �Konterlattung mit Schraube oder Nagel in 
der Mitte der Nageldichtung montieren


