
Ces instructions de mise en œuvre peuvent perdre leur validité en raison des nouvelles reconnaissances ou des développements récents. 
Il est possible de consulter les instructions de mise en œuvre actuellement en vigueur sous www.albert.ch.

topka

Instruction de mise en oeuvre

Bande adhésive double face pour faciliter le montage 
des pare-vapeurs dans les constructions sèches

albert topka est une bande adhésive à double 
face très forte et convient pour faciliter le montage 
et comme bande adhésive pour les jonctions 
des pare-vapeurs dans les constructions sèches 
et des constructions à l’intérieur. 

Domaine d‘application Propriétés

Mise en oeuvre

Données techniques

•• Colle sur les deux faces – pour un montage 
	 rapide sans agrafe supplémentaire 
•• Force de collage extrême – pour un collage 

	 sûr et durable
•• Recouvrement par bande adhésive  

	 résistante à la déchirure – pour une mise en 
	 œuvre rapide et sans problème 
•• Présente une utilisation diversifiée – sur les  

	 métaux, les matières plastiques et le bois  
	 raboté

•• Orienter albert topka, la coller sans  
	 traction et sans pli et bien la presser.
•• �Détacher le recouvrement de bande col-
lante et bien presser le pare-vapeur.
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Valeur Norme

Adhésif dispersion d’acrylate exempte de solvants

Épaisseur 0.45 mm

Support de colle renforcement de polyester

Papier de recouvrement Film en PP blanc

Résistance au pelage 35 N/25 mm (rupture cohésive) AFERA 5001

Résistance au vieillissement très bien

Résistance au température – 30°C à + 120°C

Température de mise en œuvre + 5°C à + 35°C

Stockage 12 mois à température ambiante (>5°C) et sans exposition directe aux rayons solaires

Dimension par rouleau 20 mm x 50 m


