


Lé de gouttière résistant aux UV

Pour un raccordement fiable aux gouttières

Lé universel de complément

Données techniques

Matériau multicouche, TPU-PES-TPU

Poids 310  g/m²

Valeur Sd 0.4  m

Stabilité aux UV plus de 5000 h

No 
d‘art.

Dimensions Surface par 
rouleau

Raccord au lé de 
sous-toiture

5076 0.835  m x 50 m 50 m à froid

5077 0.50  m x 50 m 50 m thermique

Données techniques

Matériau Lé de sous-toiture albert difuroof extrema

No d‘art. Dimension Surface par rouleau

5075 0.375  m x 50 m 50 m

Bandes de lé de sous-toiture soudable
albert difuroof extrema

Recouvrement soudé du contrelattage

Bande de lé universel de complément

Lés

difuroof   extrema

extrema traufbahn

extrema streifen

Lé de sous-toiture soudable

Technologie TPU éprouvée

Structure multicouche avec deux couches fonctionnelles

Deux lignes de chevauchement

Données techniques

Matériau multicouche, TPU-PES-TPU

Poids 340  g/m²

Valeur Sd 0.2  m

Durée d’exposition 
libre aux intempéries 

4 mois

SIA 232/1:2011 Sous-toits aux sollicitations extrêmes selon

No d‘art. Dimensions Surface par rouleau

5070 1.5  m x 50 m 75 m²

5072 3 m x 25 m 75 m²

5073 3 m x 400 m 1200  m²
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Pour un raccord à froid Pour un raccord thermique



Lé de sous-toiture soudable préconfectionné
Livré à la dimension exacte sur le chantier

Données techniques

Matériau Lé de sous-toiture albert difuroof extrema
Dimensions max. par pièce 11.8 m x 25 m
Quantité minimale 100 m² par commande

No d’art. Désignation Conditionnement

5095 Surface de toit nette par m²
5096 Supplément pour formes  

rectangulaires
par m²

5097 Supplément pour formes spéciales par m²
5078 Suppléments pour lés de  

gouttières, résistant aux UV
par m

Tablier préconfectionné en deux parties 
pour lucarnes

Raccordement rapide et fiable pour lucarnes
Largeur exacte, longueur à écourter selon les besoins

Données techniques

Matériau Lé de sous-toiture albert difuroof extrema

No d’art. Désignation Conditionnement

5088 Largeur de lucarne 550 mm Sachet 1 pièce
5089 Largeur de lucarne 780 mm Sachet 1 pièce
5090 Largeur de lucarne 1140 mm Sachet 1 pièce

Pré-confection personnalisée
Pour langeur de conduites de max. 160 mm à 180 mm 
Tablier préconfectionné en deux parties pour lucarnes
Disponible à partir de 1 pièce

No d’art. Désignation Conditionnement

5093 Largeur de lucarne, au choix 
Largeur max. 160 cm,  
Longueur max. 180 cm

Sachet 1 pièce

Pièces préconfectionnées

Raccords d’angles

Raccord de lucarnes

extrema dachfensterschürze

extrema innenecke extrema aussenecke
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Angles intérieurs et extérieurs préconfecti-
onnés pour toits jusqu’à 45° d’inclinaison

Confection rapide et fiable de raccords en angles
Répondent aux exigences SIA en matière de hauteur 
d’accumulation d’eau

Données techniques

Matériau  Lé de sous-toiture albert difuroof extrema

No d’art. Type Hauteur de 
remontée

Conditionnement

5086 Angle intérieur 215 mm Sachet de 4 pièces
5087 Angle extérieur 275 mm Sachet de 4 pièces



Accessoires

Soudage à froid

extrema thf

extrema pinselflasche

extrema nageldichtung

extrema andrückrolle

Bande d’étanchéité adhésive double face  
pour clous et vis

Adhésive double face – montage rapide
Contrôle visuel optimal – grâce à la couleur voyante
Résistant à la température jusqu’à 90°C

Données techniques

Matériau Mousse PE, adhésive double face

No d‘art. Dimension Conditionnement
5085 3 mm x 60 mm x 30 m carton à 10 rouleaux

Rouleaux d’application pour recouvrements 
et raccords

Roulement à billes simple
Rouleau en silicone de grande longévité

Données techniques

Matériau Rouleau silicone, poignée en bois

No d‘art. Largeurs du rouleau Conditionnement
5082 28 mm Sachet 1 pièce
5083 40 mm Sachet 1 pièce
5084 80 mm Sachet 1 pièce

Flacon à pinceau applicateur pour le soudage 
aux solvants

Flacon de forme rectangulaire l’empêchant de rouler

Soudage aux solvants pour recouvrements 
et raccords

Bonne soudabilité – grâce à un THF d’une pureté de 99,8%

Données techniques

Matière Tétrahydrofurane
Autonomie par bidon env. 200 m pour une largeur de la ligne 

de soudure de 40 mm

Données techniques

Contenance 500 ml
Largeur du pinceau env. 40 mm

No d‘art. Contenu Conditionnement
5080 1 litre carton à 6 bidons
5080.1 1 litre carton à 1 bidon

No d‘art. Conditionnement
5081 carton à 1 bidon + 3 pinceaux



Raccords tuyaux

Inclinaison: Au choix

Diamètres: Au choix

Ø 65 mm

Ø 115 mm
Ø 165 mm

Ø 310 mm
Ø 360 mm
Ø 410 mm

extrema rohrmanschette

extrema rohrmanschette

Données techniques
Matériau Lé de sous-couverture albert difuroof extrema
Inclianaison 20°

Pièce préformée pour l’étanchéité
Hauteur de retenue d’eau 275 mm – répond aux 
prescriptions SIA
Inclinaison: Au choix entre 5° et 45°
Soudable à chaud ou à froid

No d’art. Diamètre Conditionnement

5132 65 mm Sachet 1 pièce

No d’art. Diamètre Conditionnement

5131 115 mm Sachet 1 pièce
5130 165 mm Sachet 1 pièce

No d’art. Diamètre Conditionnement

5127 310 mm Sachet 1 pièce
5126 360 mm Sachet 1 pièce
5125 410 mm Sachet 1 pièce

Données techniques

Diamètres Au choix de 250 à 650 mm
Inclinaison Au choix entre 5° et 45°
Hauteur de retenue d’eau 275 mm

No d’art. Conditionnement

5120 Sachet 1 pièce

Préconfection personnalisée
Pour diamètres de conduites de 180 mm à 650 mm
Inclinaison: Au choix entre 5° et 45°
Disponible à partir de 1 pièce – délai de livraison 
3 semaines environ

Pour conduites électriques

Pour conduits de ventilation

Pour conduits de cheminée



Un système complet et fiable pour lés de sous-toiture

Lés et pièces de raccord en base TPU

Adapté aux pentes de toits dès 5°

Peut être posé sous les panneaux solaires et photovoltaïques

Répond aux exigences SIA 232/1

Formation des collaborateurs et conseil sur l’ouvrage

Récompensé par le sceau d‘approbation de l‘enveloppe des édifices suisses

Vos avantages d’un simple coup d’œil
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